《现代导航》对来稿插图的要求
针对目前部分稿件插图不完善、不规范的问题，本刊编辑部特提请作者注意以下事项：
1.插图应具有一定的必要性及意义，内容适合用插图表达，如无必要则在正文中用文字描述；
2.插图应有图号和图题，图号为全文依序编号，图题应有自明性；图号和图题中的英文字母及阿拉伯数字采用“Times New Roman”字体，中文采用宋体，均为小五号字；
3.插图的线条应规范、适当，粗线宽度为0.25～0.7 mm，细线宽度为粗线宽度的1/2；
4.插图段前间距0.5行，段后间距0.3行；插图中的英文字母及阿拉伯数字采用“Times New Roman”字体，中文采用宋体，均为8号字；英文单词及缩写词一律用正体；
5.坐标图应有坐标原点，横、纵坐标应有标目，量和单位的格式应为：量的名称或符号/单位符号，且整篇文章中的量应统一，包括大小写、中英文等；坐标轴上的数据精确位数应统一；
6.流程图应从上至下，具有“开始”和“结束”，并采用圆角矩形框；箭头粗度为0.5磅，采用“右箭头2”样式；中间流程采用矩形或平行四边形框；“是”或“否”应统一表示为“Y”和“N”，并采用菱形框；
7.地图插图应保证完整准确，出版前报送国家测绘地理信息管理部门审核批准，符合GB/T 19996的相关规定。
8.正文中应有对插图的引用说明，且应明确图序。

为了提高论文的可读性，文中的仿真图、实物图、复杂坐标图等建议采用彩色图片。

